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[bookmark: _Toc242863954]1 REQUISITOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE PARTICIPANTE A TRAVÉS DEL CRITERIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES.

Para la atención de este punto, el licitante participante deberá referirse al ANEXO 2 evaluación técnica. (Excel)

2.  Alcance del servicio solicitado.

Descripción de las actividades que deberá realizar el licitante participante en caso de ser adjudicado.
2.1 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  proporcionará los servicios descritos en este ANEXO 1  en el domicilio de las instalaciones del CENAM, Km. 4.5 de la carretera a los Cués municipio el Marqués Qro. C.P. 76246 a partir del  01 de marzo de 2016 al 31 de diciembre de 2016.  
2.2 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  dará soporte a cualquier parte o elemento que integra la infraestructura de la red de telecomunicaciones y de seguridad perimetral firewall del CENAM, la cual se describe en el inciso 4  de este anexo 1.  
2.3 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  suministrará la mano de obra necesaria, para la realización de los trabajos de soporte y mantenimiento en la infraestructura de la red de telecomunicaciones y de seguridad perimetral firewall del CENAM.
2.3.1 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  ofrecerá al CENAM, soporte técnico a nivel de sistema operativo en los servidores DNS, en la atención de inconsistencias o mejoras en el desempeño de este servicio.
2.4 En caso de que en algún mantenimiento correctivo no se puedan conseguir partes o refacciones originales para el equipo de telecomunicaciones y de seguridad perimetral firewall del CENAM, el licitante participante en caso de ser adjudicado,  realizará los ajustes y requerimientos necesarios para restablecer la funcionalidad del equipo afectado.  
2.5 En caso de sustitución (permuta) por falla de algún equipo de telecomunicaciones y de seguridad perimetral firewall, el licitante participante en caso de ser adjudicado,  entregará en forma complementaria al CENAM una factura por la cantidad de $1.00 (un peso 00/100 m.n.) la cual contendrá todos los requisitos fiscales.  
2.6 Cuando algún equipo de telecomunicaciones y/o de seguridad perimetral firewall en caso de falla no se pueda reparar en el tiempo establecido en este anexo técnico, El licitante participante en caso de ser adjudicado,  colocará y configurará un equipo de soporte, de iguales o mejores características (misma o mejor funcionalidad) que el equipo dañado.  
2.7 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  contará con veinte días a partir del día en que se notificó la falla (incluyendo ese día) sin importar la hora en que se generó el reporte, para concluir la reparación o sustitución del equipo dañado.  
2.8 En caso de que la demanda de trabajo así lo requiera, El licitante participante en caso de ser adjudicado,  enviará al CENAM el personal que sea necesario, por el tiempo que sea necesario sin costo adicional al CENAM.  
 2.9 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  deberá considerar el soporte de las respectivas actualizaciones y nuevas versiones de firmware de los equipos de telecomunicaciones, sistema operativo del equipo de seguridad perimetral firewall y software descritos en este anexo técnico, durante la vigencia del contrato.   
2.10 Para los equipos de telecomunicaciones (incluyendo sus cables de corriente, cables de conexión en stack y accesorios): 
2.10.1 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  realizará la administración y soporte técnico para los equipos de telecomunicaciones indicados en la tabla 4.1.  
2.10.2 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  realizará la configuración de puertos de los switches e implementación de VLANs.
2.10.3 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  realizará la configuración en el equipo de ruteo: configuración global o  de las interfaces para adecuar su funcionamiento ante cambios de ISP, anchos de banda del enlace hacia Internet, forma de recepción del enlace, esquemas de seguridad en la transmisión entre CENAM y clientes externos,  QoS entre otros.
2.10.4 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  realizará el soporte vía Web a través de la Base de Conocimientos del fabricante.  
2.10.5 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  realizará el reemplazo de equipo por falla de hardware, en un día hábil a partir de la fecha del reporte para los equipos. La instalación de los equipos de reemplazo será realizada por el personal del licitante participante en caso de ser adjudicado.  
2.10.6 En caso de requerirse la atención de un incidente en sitio, el personal del  licitante participante en caso de ser adjudicado,  contará con dos horas como tiempo de respuesta en la atención del incidente referido.  
2.10.7 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  realizará un mantenimiento preventivo  de todos los equipos Extreme (Antes Enterasys) instalados en el MDF y todos los IDF´s del CENAM en el mes de diciembre. Este mantenimiento deberá consistir en una limpieza y revisión exhaustiva para la prevención de fallas. El día de realización de este mantenimiento, será definido por la Dirección de Informática y Comunicaciones del CENAM de común acuerdo con El Licitante adjudicado.  
2.11 Para el equipo de seguridad perimetral firewall:
2.11.1 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  realizará la  administración y soporte técnico para el equipo de seguridad perimetral indicado en la tabla 4.2. 
2.11.2 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  realizará la configuración de: clases, políticas de seguridad, políticas de filtrado entre otras.
2.11.3 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  realizará la puesta a punto durante los primeros 15 días naturales de iniciado el contrato, en lo referente a la depuración de clases, políticas de seguridad, políticas de filtrado obsoletas que afecten el desempeño del equipo de seguridad perimetral.
2.11.4 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  realizará el soporte telefónico 7x24x365.  
2.11.5 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  realizará la atención a fallas en 1 hora máximo, contada a partir de que el personal del CENAM reporte el incidente.  
2.11.6 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  realizará las actualizaciones del sistema operativo del equipo cuando éstas sean necesarias o recomendadas por el fabricante.   
2.11.7 El soporte de primer nivel será realizado por el personal técnico del CENAM y en caso de no resolverse el problema, se escalará al  licitante participante en caso de ser adjudicado,   e iniciará a contar el tiempo máximo de para restablecer el servicio afectado, que será de 2 horas.  
 2.11.8 En caso de falla de hardware, el tiempo máximo para restablecer el servicio  será de 2 horas, a partir de que el personal del CENAM reporte el incidente al  licitante participante en caso de ser adjudicado.  
2.11.9 Para dar como resultado un mejor desempeño, el licitante participante en caso de ser adjudicado,  realizará la depuración y puesta a punto del equipo con respecto a las funciones de seguridad con que cuenta, durante los meses de marzo y agosto  en conjunto con el personal técnico del CENAM.   
2.11.10 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  realizará una visita, durante el período contratado, para realizar las siguientes rutinas:  
2.11.10.1 Depuración de los archivos de registros (Logs). 
2.11.10.2 Reinicio  del equipo Firewall. 
2.11.10.3 Migración de sistema operativo y aplicaciones (en caso necesario y/o recomendado por el fabricante). 
2.11.10.4 Revisión de niveles de utilización. 
2.11.10.5 Diagnóstico de la funcionalidad del equipo Firewall. 
2.11.10.6 Verificación del correcto funcionamiento de ventiladores del equipo Firewall.  
2.11.10.5 Mantenimiento preventivo realizado en el mes de diciembre. Este mantenimiento deberá consistir en una limpieza y revisión exhaustiva para la prevención de fallas. El día de realización de este mantenimiento, será definido por la Dirección de Informática y Comunicaciones del CENAM de común acuerdo con el licitante participante en caso de ser adjudicado.  
2.11.11 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  realizará la reconfiguración del URL filtering y realizar todas las adecuaciones necesarias, sin costo para el CENAM, en la configuración del equipo, para seguir operando de forma correcta. 
2.11.12 El licitante participante en caso de ser adjudicado,  realizará la renovación e implementación de los licenciamientos indicados en la tabla de este ANEXO 1 inciso 4.2 No. 35, 36 y 37 y que deberán quedar vigentes durante el período contratado y a partir del primer día de inicio del contrato.
3     Niveles de servicio  
3.1 Se refieren al tiempo de solución que se le da a un incidente, de acuerdo al impacto. El licitante participante en caso de ser adjudicado,  cumplirá con los siguientes tiempos de solución:
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4 Infraestructura de equipos de telecomunicaciones y seguridad perimetral firewall con que cuenta el CENAM.
4.1 Equipos de telecomunicaciones
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4.2 Equipo de seguridad perimetral firewall 
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Stacking cable for connecting the top switch to the bottom switch in a stack

10 2 C2CAB-LONG  (1m) - compatible with B2/B3/C2/C3

Stacking cable for connecting adjacent switches in a stack (30cm) -
1 9 C2CAB-SHORT  compatible with B2/B3/C2/C3

Dual Radio 802.11a/b/g/n indoor access point with extemal dual-band
12 21 WS-AP3620  antenna

PD-3001GCENT/

13 21 PD-3501G-ENT  1PORT 10/100/1000 802.3AF POE MIDSPAN

RoamAbout AP 4102 Standalone AP with External Antennas for North
14 3 RBT-4102 America ONLY.
15 3 BL-69551ENT  Single Line 802 3af PoE standalone unit

20 inch Pigtail cable for the RBT-4102 with a Reverse SMA Female
16 3 RBT4K-AG-PT20F  connector to Reverse N Female Connector
17 3 RBTES-AG-LPM  RoamAbout Lightening Protector 2.4/5GHz Reverse N Male
18 2 RBTES-AH-P23M  RoamAbout 5.7-5.8GHz 23dBi Panel Antenna Reverse N Male
19 1 RBTES-BG-M08M  RoamAbout 2.4GHz 8dBi Omni Directional Antenna Reverse N Male
2 3 RBTES-L400-C50F 50 feet of LMR400 cable with Reverse N Female Connector
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1000Base-LX Mini GBIC wiLC connector

Base NMIS for up 10 50 devices and up fo 500 thin APs (includes Console
with 3 concurrent users plus Wireless Manager, PM and M)

85 (48) 1010071000 AT-POE RJ45 ports, (2 combo SFP pors, (27106
ports, (2) dedicated stacking ports and external RPS connector

85 (48) 10/100/1000 AT-POE RJ45 port, (4) combo SFP ports,
(2)decicated stacking ports and extemnal RPS connector

85 (24) 10/100/1000 AT-POE RJ45 ports, (4) combo SFP pors, (2)
dedicated stacking ports and extemal RPS connector

85 (48) 10/100/1000 RJ45 ports, (4) combo SFP ports, (2)dedicated
stacking ports and exteral RPS connector

30CM STACKING CABLE - BS/CS ONLY

T2-port 10110071000 poicy-enabled swich with 2 SFP combo ports and
power bick

12-port 10/100/1000 P polcy-enabled switch with 2 SFP combo ports
and PoE power brick
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S Seres S150 Class Standalone (SSA) - 48 Ports 1000BASEX via SFP
‘and 4 ports 10GBASEX via SFP+ (Power supplies not included - Please
SSAGION8-0652  order separately)

S-Series Standalone (SSA) - AC power supply, 154, 100-240VAC input,
SSAACPSE25W  (625W)

T0.Gb_10GBASE-LR, [EEE 8023 SM, 1310 nm Long Wave Length, 10
3 2 10GBARSFPP  Km, LCSFP+
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PAN-SVC.BKLN-
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Palo Alto Networks PA-3020
Licenciamiento Threat prevention subscription, PA-3020

Licenciamiento Bright Cloud URL fitering subscription, PA-3020
A sustitir por PANDB URL fitering PAN-PA-3020-URL4.

Licenciamiento Partner enabled premium support, PA-3020
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No. No. de Parte Descri
1 1 1H582-51 48 Port 101100 Standalone switch wi3 option slots
2 1 16-2GBIC 2 Port GBIC uplink
3 2 GPIM-01 Gigabit ethernet Port Interface Module (GPIM), 1000BaseSX
4 1 5700AP Canopy Access Point
5 1 5700SM Canopy Subscriber Module
6 1 C2G124-48  STACK 48 PORT RJ45 GIG - 4 SFP COMBO
7 5 C2H124-48 SecureStack C2 with 48 101100 ports via RJ45 and 4 Mini-GBIC ports,
8 4 C3G12424  SecureStack C3 Series 24 PORT GIG RJ45 W 4 SFP COMBO
9 12 C3G124-48  STACK 48 PORT RJ45 GIG - 4 SFP COMBO





