DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

	
ANEXO TÉCNICO 2022

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADORES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL TRANSFORMADOR DE 1500 KVA DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA VI DEL CENAM
Los licitantes participantes deberán especificar claramente la descripción del suministro que están cotizando, en el entendido de que, de no contar con las especificaciones mínimas solicitadas del presente Anexo Técnico en su propuesta, para su evaluación correspondiente, será motivo de descalificación.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LO SOLICITADO:

Descripción de los equipos a intervenir: En la subestación eléctrica VI del CENAM, se encuentra instalado el equipo: Gabinete en media tensión 4 Interruptores SF6 marca ABB Safe Plus y sus módulos de control. Mca: ABB, Nema 1, 13 800 vca, 3 fases, gabinete de frente muerto, arreglo de izquierda a derecha, integrada por las siguientes secciones: 
· 1ª Sección. - Modulo de acometida subterránea con interruptor general en media tensión en SF6 marca ABB, 3 fases, 13 800 vca, 
· 2ª Sección. - Modulo de salida para alimentar transformador de 1500 kva de forma subterránea con interruptor general en media tensión en SF6 marca ABB, 3 fases, 13 800 vca,.
· 3ª Sección. - Modulo de salida para alimentar arreglo en espejo de transformador de 1500 kva de forma subterránea con interruptor general en media tensión en SF6 marca ABB, 3 fases, 13 800 vca,.
· 4ª Sección. - Modulo de salida subterránea con interruptor general en media tensión en SF6 marca ABB, 3 fases, 13 800 vca,.	
	
	





[image: ]Sección 2, Instalar alimentador XLP para alimentar el transformador de 1500 kva





Boquillas lado baja del transformador 1500 kva, Instalar alimentador thhw-ls para alimentar tablero transferencia







Alcance requerido:
El licitante adjudicado deberá suministrar, instalar y realizar la puesta en marcha de los conductores que forman parte de los circuitos de baja y media tensión para alimentar el gabinete de media tensión de la sección 2 al transformador de 1500 kva y del transformador al hacia el interruptor principal del tablero de transferencia automática que se encuentran en la subestación eléctrica VI de CENAM.






	Clave
	Descripción del LOTE 1
	Unidad
	Cantidad

	1
	ALIMENTADOR EN MEDIA TENSIÓN 13.8 KV


	1.1
	CABLE DE POTENCIA MONOPOLAR DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO DE XLP, 15 KV, 100 % N.A., CAL. 1/0 AWG, MCA. VIAKON O SIMILAR   INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA, PRUEBAS DE BAJA FRECUENCIA (VLF CON CALIBRADO DEL EQUIPO NO MAYOR A UN AÑO) A CABLE DE ENERGIA CLASE 15 KV Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	MT
	65

	1.2
	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	MT
	23

	1.3
	TERMINAL INTERIOR CONTRACTIL EN FRIO 15 KV, 100% N.A. CAL. 2-4/0 AWG, MCA. DE REFERENCIA 3M INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	3

	1.4
	CUERPO EN "T" COMPLETO CLASE 15 KV, CAL. 1/0 AWG, 600 AMP INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	3

	1.5
	ADAPTADOR DE TIERRA CLASE 15 KV, CAL. 1/0 AWG, CAT. 21MA-F, MCA. DE REFERENCIA ELASTIMOLD INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	3

	1.6
	CABLE DE COBRE THW CAL. 6 AWG, COLOR VERDE INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

	MTS
	15

	1.7
	CONECTOR A TOPE CAL. 6 AWG INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	3

	1.8
	ZAPATA DE COMPRESIÓN CAÑON LARGO DOBLE HOJILLO CAL. 1/0 AWG, CAT. YA252N, MCA. DE REFERENCIA BURNDY INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ.   Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	3

	1.9
	ZAPATA TERMINAL DE COBRE A COMPRESION CAÑON LARGO, DOBLE HOJILLO, CAL. 2 AWG, CAT. YA2C2N, MCA. DE REFERENCIA BURNDY INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	3

	1.10
	ZAPATA DE COMPRESIÓN CAÑON LARGO UN HOJILLO CAL. 6 AWG, CAT. YA6C, MCA. DE REFERENCIA BURNDY INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	3

	1.11
	CHAROLA TRAMO RECTO TIPO ESCALERA DE ALUMINIO, ANCHO DE 9" (22.89 CM), ESPACIAMIENTO 6" (15.24), PERFIL TIPO Z, PERALTE NOMINAL 3.25" (8.25 CM), TIPO PESADO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	4

	1.12
	CONECTOR DE CHAROLA A CAJA DE 9" (22.89 CM), PERALTE NOMINAL 3.25" (8.25 CM) INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	2

	1.13
	CURVA HORIZONTAL TIPO ESCALERA DE ALUMINIO A 90º, RADIO 8" (20.32 CM), ANCHO DE 9" (22.89 CM), PERFIL TIPO Z, PERALTE NOMINAL 3.25" (8.25 CM) INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	2

	1.14
	CURVA VERTICAL EXTERIOR TIPO ESCALERA DE ALUMINIO A 90º, RADIO 8" (20.32 CM), ANCHO DE 9" (22.89 CM), PERFIL TIPO Z, PERALTE NOMINAL 3.25" (8.25 CM) INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	2

	1.15
	SUJETACABLE CINTILLO DE PLASTICO DE 35 CM INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	300

	1.16
	SOPORTE PARA CHAROLA TIPO COLUMPIO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.


	PZA
	12


	Clave
	Descripción del LOTE 2
	Unidad
	Cantidad

	2
	ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN A TABLERO PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN.
	
	

	2.1
	CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS, 90º C, 600V, CAL. 500 KCM, MCA. DE REFERENCIA VIAKON O CONDUMEX.  INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA, PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (MEGGER CON CALIBRADO DEL EQUIPO NO MAYOR A UN AÑO) A CABLES DE BAJA TENSIÓN 600V Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

	MT
	360

	2.2
	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2/0 AWG MCA. DE REFERENCIA VIAKON O CONDUMEX. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

	MT
	68

	2.3
	ZAPATA TERMINAL DE COBRE A COMPRESION CAÑON LARGO, DOBLE HOJILLO, CAL. 500 KCM, CAT. YA342N, MCA. DE REFERENCIA BURNDY INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

	PZA
	16

	2.4
	ZAPATA TERMINAL DE COBRE A COMPRESION CAÑON LARGO, DOBLE HOJILLO, CAL. 2/0 AWG, CAT. YA262N, MCA. DE REFERENCIA BURNDY INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

	PZA
	2

	2.5
	CHAROLA TRAMO RECTO TIPO ESCALERA DE ALUMINIO, ANCHO DE 24" (60.96 CM), ESPACIAMIENTO 6" (15.24), PERFIL TIPO Z, PERALTE NOMINAL 3.25" (8.25 CM), TIPO PESADO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

	PZA
	4

	2.6
	CONECTOR DE CHAROLA A CAJA DE 24" (60.96 CM), PERALTE NOMINAL 3.25" (8.25 CM) INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

	PZA
	2

	2.7
	CURVA HORIZONTAL TIPO ESCALERA DE ALUMINIO A 90º, RADIO 8" (20.32 CM), ANCHO DE 24" (60.96 CM), PERFIL TIPO Z, PERALTE NOMINAL 3.25" (8.25 CM) INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

	PZA
	2

	2.8
	CURVA VERTICAL EXTERIOR TIPO ESCALERA DE ALUMINIO A 90º, RADIO 8" (20.32 CM), ANCHO DE 24" (60.96 CM), PERFIL TIPO Z, PERALTE NOMINAL 3.25" (8.25 CM) INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

	PZA
	2

	2.9
	SOPORTE PARA CHAROLA TIPO COLUMPIO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

	PZA
	12

	2.10
	SUJETACABLE CINTILLO DE PLASTICO DE 35 CM INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CORTES, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, CON PLOMEADO, NIVELACIÓN, RIGIDEZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

	PZA
	500



Por otra parte, el licitante adjudicado deberá realizar la desconexión y retiro de cables de media y baja tensión existentes (para su posterior resguardo en el edificio M del CENAM), así como considerar los misceláneos de consumo como cintas de aislar, tornillería y demás que no se encuentre en el anterior listado
Realizar las pruebas de puesta en servicio, considerando las siguientes actividades a desarrollar: 
· Alimentador de media tensión realizar la prueba eléctrica  
· Potencial aplicado en corriente alterna a baja frecuencia (vlf) conforme a ieee std. 400.2 - 2013 (prueba por conductor)
· Personal técnico especializado.
· Incluir moto-generador para alimentar el equipo de medición y prueba.
· Verificación de conexión a tierra de las pantallas electrostáticas.
· Verificación del estado físico de los conos de alivio
· Equipos de medición y prueba calibrados.
· Uso de equipo de protección personal.
· Informe de servicio digital (pdf)
· Tiempo de acuerdo al ieee std. 400.2 -2013

· Alimentador de baja tensión realizar la prueba eléctrica  
· Pruebas de resistencia de aislamiento. Incluye reporte de pruebas y certificado de calibración del equipo utilizado.
· Personal técnico especializado.
· Resistencia de aislamiento. se aplica a cada conductor de circuito una tensión de 500 v con una duración de 10 min. norma referencia: nx-j-294- ance-2006
· Limpieza con solvente dieléctrico.
· Índice de polarización
· Equipos de medición y prueba calibrados.
· Uso de equipo de protección personal.
· Informe de servicio digital (pdf)
El licitante adjudicado deberá entregar un reporte detallado de todas las actividades realizadas conforme al alcance del presente Anexo Técnico, debiendo indicar los valores eléctricos con los que queda los alimentadores.
Periodo de ejecución 
El licitante adjudicado se coordinará con la subdirección de mantenimiento y deberá realizar el suministro e instalación del material solicitado, este tentativamente se programará en un fin de semana. La fecha definitiva se le informara al proveedor adjudicado.
REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES PARTICIPANTES 

Los licitantes participantes deberán indicar claramente la descripción del alimentador eléctrico que están cotizando, ya que, de no contar con las especificaciones suficientes para evaluar técnicamente la propuesta, está será motivo de descalificación.

Será requisito obligatorio para los licitantes participantes la entrega de catálogos o de hojas técnicas de los alimentadores y accesorios que se utilizaron, por lo que el no presentar catálogos u hojas técnicas afectará la solvencia de las proposiciones y será motivo de desechamiento del lote completo. Para aquellos catálogos u hojas técnicas que se entreguen con un idioma diferente al español los licitantes participantes deberán acompañar dicho catálogo u hoja técnica con una traducción simple al español. Será requisito obligatorio para los licitantes participantes identificar y relacionar sus catálogos u hojas técnicas con las subpartidas correspondientes dentro de su propuesta técnica.
Penas convencionales:
Cualquier incumplimiento en los tiempos y/o alcances establecidos para la realización del servicio ocasionará una deductiva y/o penalización correspondiente por incumplimiento de acuerdo a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
Equipo de seguridad
Por cuestiones sanitarias será recomienda que el personal asignado al servicio de mantenimiento porte cubrebocas lavable y careta protectora facial transparente durante el tiempo que se encuentre en las instalaciones, así como acatar las medidas sanitarias implantadas por la Entidad para estas situaciones, esta medida se mantendrá durante el periodo que se mantenga la contingencia sanitaria o el tiempo que considere necesario el CENAM, de no acatar esta situación se procederá con las penalizaciones y/o deductivas correspondientes.
Seguridad laboral 
Conforme al alcance del presente Anexo Técnico, el personal del licitante adjudicado deberá contar con el equipamiento de protección necesario para trabajar en la subestación receptora de energía eléctrica del CENAM, considerando lo siguiente, así como las que le indique el personal de la Subdirección de Mantenimiento. Mantenimiento (traer zapato de seguridad, lentes, guantes, casco y uniforme de algodón).
Tendrá que considerar que su personal asignado a realizar el servicio deberá contar con el equipo de seguridad personal necesario, de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno Federal derivado de la emergencia sanitaria Covid 19: uso de cubrebocas, careta y gel antibacterial durante el desarrollo de sus labores en las instalaciones del CENAM.
En caso de que el personal asignado al servicio durante la vigencia del contrato presente sintomatología o se detecte que está infectado con el SARS COV2, se procederá de manera inmediata a que se retire de las instalaciones como medida preventiva ante riesgo de diseminación de COVID 19, se informara al licitante adjudicado para que tome las medidas de prevención ampliamente difundidas para estos casos, así mismo se le solicita que el personal sea sustituido de manera inmediata para dar continuidad en el servicio, por otro lado, si el licitante así lo considera necesario, para que reingrese el personal que sufrió contagio o se sospechó de contagio a esta Entidad, será estrictamente obligatorio seguir el protocolo establecido por el servicio medido de este centro para permitir la reincorporación. No acatar lo antes mencionado ocasionara que se realicen las sanciones que establezca la Entidad para estos casos.
El alcance es expuesto de manera enunciativa pero no limitativa considerar todo lo necesario para su correcta instalación de acuerdo a la NOM 001 SEDE 2012.

FIN DEL ANEXO TÉCNICO
[image: ][image: ][image: ]Km. 4.5 Carretera a los Cués, C.P. 76246, Municipio El Marqués, Querétaro.
Tel: (442) 211 05 00 al 04       www.gob.mx/cenam
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