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A N E X O   1   T É C N I CO 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL SUMINISTRO DE 3 MÓDULOS PARA SISTEMA DE RESPUESTA A FALLAS DE 
ENERGÍA UBICADOS EN EL EDIFICIO ELE. 

 
 
Considerar sólo el suministro de 3 módulos completos para el sistema de respuesta a fallas de energía de la Marca 
Eaton, Modelo 9390 de una capacidad de 80 kva. Estos módulos cuentan con una capacidad de entrada/salida de 
400/480V AC, con número de parte 103007585. Además, deben estar ensamblados con bases y TB3 para facilitar su 
instalación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Imágenes de un módulo completo con número de parte 103007585 para sistema de respuesta a fallas de 
energía de la Marca Eaton Modelo 9390 de 80 kva 
 

Dentro de cada uno de los módulos se tiene integrado los siguientes elementos: 
  
Componente de almacenamiento de energía Modelo 120311025-002: 
Descripción: Componente de almacenamiento de energía de película 
Capacidad: 45UF 
Tensión Nominal: 370VAC 
Cantidad requerida: 12 unidades 
 
Componente de almacenamiento de energía Modelo 120314020-002: 
Descripción: Componente de almacenamiento de energía 
Capacidad: 45UF 
Tensión Nominal: 600VAC 
Tipo de Conexión: D-Stud 
Cantidad requerida: 8 unidades 
 
Componente de almacenamiento de energía Modelo 120519018-001: 
Descripción: Componente de almacenamiento de energía  
Capacidad: 3.3MF 
Tensión Nominal: 1050V 
Tipo de Conexión: M8 
Cantidad requerida: 8 unidades 
 
Nota aclaratoria: No se requiere su instalación 
 
 

El alcance es expuesto de manera enunciativa pero no limitativa 
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