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ANEXO 1 TÉCNICO

	Número de Partida 
	Requisición
	Descripción del material
	Cantidad
	
Unidad

	1
	410-1-1
	Alcohol Isopropílico con pureza mayor a 99.5 %. Presentación en frasco de 1 litro. 
	Pieza
	4

	2
	410-15-1
	Alcohol Isopropílico para laboratorio (propanol mayor a 99.5 %, contenido de agua menor a 0.2 %) marca de referencia:  J.T. Baker CAS: 67-63-0 UN1219 en presentación de frasco de vidrio de 4 litros.
	Pieza
	2

	3
	410-17-2
	Caja Toallas Wypall L40 Marca de referencia Kimberly Clark (caja con 18 paquetes de 56 toallitas cada una, total 1008 toallas).
	Caja
	1

	4
	420-2-1
	Frasco de ácido fluorhídrico 48-51%, puro 500 ml.
	Frasco
	1

	5
	440-23-1
	Alcohol isopropílico, 70% v/v: 70% v/v Concentración, 67-63-0, C3H8O, bote de plástico de 1 litro.
	Pieza
	1

	6
	520-1-1
	Dedales de látex, libres de talco, Talla L, bolsa o paquete con 720 piezas como mínimo. Modelo sugerido Uline: S-14146, Modelo sugerido Edmun Scientific: 54-923, Modelo sugerido Thomas Scientific: FCPAS3
	Paquete
	1

	7
	520-2-1
	Hisopos multiusos para limpieza, 100% algodón. Punta sencilla de 3/16" con aplicador de madera. No esterilizados. Para limpieza precisa de partes y equipo. Caja con 1000 piezas.
	Caja
	1

	8
	520-8-1
	Alcohol Isopropílico, 2-PROPANOL. Pureza ≥99.5%. Presentación en botella de vidrio de 4 Litros. Modelo de referencia Sigma Aldrich: 437522-4L
	Pieza
	1

	9
	520-8-2
	Acetona pureza ≥99.5%. Presentación en botella de vidrio de 4 litros. Marca sugerida Thermo Scientific Alfa Aesar Código de producto: 11364708 o Marca sugerida Tecsiquim código AT0070-7, AT0050-7
	Pieza
	1

	10
	600-2-1
	Frascos de HDPE de boca estrecha para laboratorio con color natural y con tapón con capacidad de 500 mL. Tapón de rosca y sin septa. Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485. N° catálogo Thermo Scientific 2002-9016. Paquete con 48 piezas. El material deberá entregarse en su empaque original conforme a lo establecido por el fabricante.
	Paquete
	3

	11
	600-2-3
	Termómetro de vidrio -10/+260°C de alcohol LO-TOX Azul, división 1.0, inmersión total 405mm. Marca sugerida: BRANNAN. N° de producto: 14196.
	Pieza
	1

	12
	600-2-4
	Jeringa para muestreador automático modelo Al 1310 de la marca Thermo Scientific, aguja fija. Volumen 5 microlitros; 26 de calibre; 50 mm (L); número de catálogo: 36500505, marca: Thermo Scientific
	Pieza
	2

	13
	600-2-5
	Jeringa para muestreador automático modelo Al 1310 de la marca Thermo Scientific, aguja fija. Volumen 10 microlitros; 25 de calibre; 50 mm (L); número de catálogo: 36500525, marca: Thermo Scientific
	Pieza
	2

	14
	600-2-6
	Revestimiento sin división LinerGOLD, junta cónica individual; lana de cuarzo, Número de catálogo: 453A1925-UI, marca: Thermo Scientific. Longitud: 78,5 mm, diámetro interior 4 mm. Paquete con 5 piezas.
	Paquete
	2

	15
	600-2-7
	Toallas Kimwipes, antiestático libre de pelusas. Tamaño 11 x 21 cm. Paquete con 280 toallitas. No. catálogo 34155. Marca sugerida Kimtech
	Paquete
	2

	16
	600-3-1
	Ácido sulfúrico, 95.0 a 98.0 %, reactivo ACS, N° CAS: 7664-93-9. Densidad: 1.84 g/mL. Frasco con 2.5 L. Marca sugerida: Fermont. N° de catálogo: 01615
	Pieza
	4

	17
	600-3-2
	Hydranal Coulomat AG-H reactivo para titulación coulombimétrica de Karl Fisher. Frasco con 500 mL. N° de catálogo 34843-500ML. Marca sugerida: Honeywell Fluka.
	Pieza
	1

	18
	600-3-3
	Sulfato de plata, reactivo ACS, 98 %, N° CAS: 10294-26-5, presentación de 100 g. Marca sugerida: J.T. Baker, Código del producto: 11361239
	Pieza
	1

	19
	600-3-4
	Sulfato ferroso amoniacal hexahidratado (Sulfato ferroso amoniaco), grado ACS, CAS: 7783-85-9, frasco con 500 g. Marca sugerida: Fermont, número de catálogo 63601.
	Pieza
	1

	20
	600-3-5
	1, 10 fenantrolina monohidrato ACS. N° CAS: 5144-89-8. Frasco con 10 g. Marca sugerida: Supelco, número de referencia 1072250010.
	Pieza
	1

	21
	600-3-6
	Material de referencia certificado SMR 84 Ftalato ácido de potasio. Frasco con 60 g. Marca: NIST. Con fecha de caducidad mínimo al 2025
	Pieza
	2

	22
	600-3-7
	Material de referencia certificado SRM 136 Dicromato de potasio. Frasco con 60 g. Marca: NIST. Con fecha de caducidad mínimo al 2025.
	Pieza
	1

	23
	600-5-1
	Sensor de nivel para tanque de almacenamiento de agua de 100 L (Level Sensor wJack SDS 100 L), Número de catálogo FTPF06805, marca requerida: Merck-Millipore. Presentación: paquete de 1 pza.
	Paquete
	1

	24
	600-5-2
	Sensor de nivel para tanque de almacenamiento de agua de 350 L (Level Sensor wJack SDS 350 L), Número de catálogo FTPF07744, marca requerida: Merck-Millipore. Presentación: paquete de 1 pza.
	Paquete
	1

	25
	600-5-3
	Paquete de cartuchos de carbono Super-C, 30 cm, para sistema de agua Elix, número de catálogo CDFC01204, marca Millipore. Caja con 4 piezas
	Caja
	1

	26
	600-5-4
	Filtro de venteo para depósitos de PE de 100 L con Elix MPK01, marca Millipore Merck, número de catálogo TNKMPK01
	Pieza
	1

	27
	600-20-1
	Nitrato de plata, grado reactivo. Referencia Sigma Aldrich 209139-100G.
	Pieza
	1

	28
	600-20-2
	Rongalita (Sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate). Referencia Sigma Aldrich 71530-250G.
	Pieza
	1

	29
	600-20-3
	Ácido cloroaurico. Referencia Sigma Aldrich 520918-1G.
	Pieza
	1

	30
	600-20-4
	Rodamina 6G. Referencia Sigma Aldrich 252433-250MG.
	Pieza
	1

	31
	600-20-5
	Azul de metileno. Referencia Sigma Aldrich 03978-250ML.
	Pieza
	1

	32
	600-21-1
	Kit de ensayos de ADNds de alta sensibilidad, intervalo de cuantificación 0,1 - 120 ng, para 100 ensayos, excitación/emisión 510/527, para su uso con fluorómetros Qubit. Marca de referencia Invitrogen, no. cat. ThermoFisher Q32851. El material deberá entregarse conservado adecuadamente. Fecha de fabricación reciente. No se aceptará material con fechas próximas a caducarse. No se aceptará material mal empacado, dañado o abierto.
	Kit
	1

	33
	600-21-3
	Agar XLD (xilosa-lisina-desoxicolato) composición por litro: extracto de levadura en polvo 3.0 g, NaCl 5.0 g, xilosa 3.5 a 3.75 g, lactosa 7.5 g, sacarosa 7.5 g, L-lisina 5.0 g, tiosulfato de sodio 6.8 g, citrato férrico amónico 0.8 g, rojo de fenol 0.08 g, desoxicolato de sodio 1.0 a 2.5 g, agar 9.0 a 18.0 g pH 7.4 ± 0.2 a 25°C, de acuerdo con la NOM-210SSA1-2014. Frasco de 500 g, marcas sugeridas Merck o Sigma Aldrich no. cat. 14781-500G.  El material deberá entregarse conservado adecuadamente. Fecha de fabricación reciente. No se aceptará material con fechas próximas a caducarse. No se aceptará material mal empacado, dañado o abierto.
	Pieza
	1

	34
	600-21-4
	Agar TSI (Triple azúcar y Hierro) Composición por litro: Extracto de carne 3.0 g, extracto de levadura 3.0 g, peptona 15.0 a 20.0 g, NaCl 5.0 g, Lactosa 10.0 g, Sacarosa 10.0 g, Glucosa 1.0 g, Citrato de Fierro III 0.2 a 0.3 g, Tiosulfato de sodio 0.3 g, Rojo fenol 0.024 g, Agar 12.0 a 15.0 g, de acuerdo con la NOM-210-SSA1-2014 pH 7.4 a 25 °C. Frasco de 500 g, marcas sugeridas Merck o Sigma Aldrich, no. cat. 91428-500G.   El material deberá entregarse conservado adecuadamente. Fecha de fabricación reciente. No se aceptará material con fechas próximas a caducarse. No se aceptará material mal empacado, dañado o abierto.
	Pieza
	1

	35
	600-21-5
	Agar urea Christensen, pH 6.8±0.2 a 25 °C. frasco de 500 g. Marcas sugeridas Merck o Sigma Aldrich, no. cat. 27048-500G-F. Contenido por litro: Peptona 1.0 g, Glucosa 1.0 g, NaCl 5.0 g, Fosfato dihidrogenado de potasio (KH2PO4) 2.0 g, Rojo de fenol 0.012 g, Agar 15.0 g de acuerdo con la NOM-210-SSA1-2014.  El material deberá entregarse conservado adecuadamente. Fecha de fabricación reciente. No se aceptará material con fechas próximas a caducarse. No se aceptará material mal empacado, dañado o abierto.
	Pieza
	1

	36
	600-21-6
	Agar de hierro y lisina (LIA), contenido por litro: peptona de gelatina 5.0 g, extracto de levadura 3.0 g, glucosa 1.0 g, L-lisina 10.0 g, citrato férrico-amónico 0.5 g, tiosulfato de sodio anhidro 0.04 g, púrpura de bromocresol 0.02 g, agar 13.0 a 15.0 g. pH 6.7 de acuerdo con la NOM-210-SSA1-2014. Marcas sugeridas Merck o Sigma Aldrich, no. cat. 111640. El material deberá entregarse conservado adecuadamente. Fecha de fabricación reciente. No se aceptará material con fechas próximas a caducarse. No se aceptará material mal empacado, dañado o abierto.
	Pieza
	1

	37
	600-21-7
	Agar ASB (sulfito de bismuto) composición por litro: polipeptona (o peptona) 10.0 g, extracto de carne 5.0 g, dextrosa 5.0 g, Na2HPO4 (anhidro) 0.3 g, sulfito de bismuto (indicador) 8.0 g, verde brillante 0.025 g, agar 15 a 20 g pH 7.7±0.2 (25 °C) de acuerdo con la NOM-210-SSA1-2014, frasco de 500 g. Marcas sugeridas Merck o Sigma Aldrich, no. cat. 95388-500G.  El material deberá entregarse conservado adecuadamente. Fecha de fabricación reciente. No se aceptará material con fechas próximas a caducarse. No se aceptará material mal empacado, dañado o abierto.
	Pieza
	1

	38
	600-22-2
	Puntas esterilizadas para micropipeta Microman CP10ST, no. de parte Gilson F148413. Paquete de 192 piezas. El material deberá entregarse conservado adecuadamente. Fecha de fabricación reciente. No se aceptará material mal empacado, dañado, sucio, amarillento o abierto.
	Paquete
	1

	39
	600-22-4
	Puntas esterilizadas para micropipeta Microman CP50ST, no. de parte Gilson F148713. Paquete de 576 piezas. El material deberá entregarse conservado adecuadamente. Fecha de fabricación reciente. No se aceptará material mal empacado, dañado, sucio, amarillento o abierto.
	Paquete
	1

	40
	600-25-3
	Material de referencia del NIST, SRM 8631b, Medium Test Dust
	Pieza
	1

	41
	600-25-4
	Material de referencia del NIST, SRM 8632a, Ultra Fine Test Dust.
	Pieza
	1

	42
	610-5-1
	Material de referencia: Artificially aged polyethylene (PE) Marca BAM
	Pieza
	1

	43
	610-6-1
	Material de referencia: Polyethylene Powder (PS) Marca BAM
	Pieza
	1

	44
	610-14-1
	Material de referencia: SRM 654b - Titanium Alloy, Al-V-NIST (Aleación de Titaniu-Aluminio-Vanadio en forma de disco). Marca NIST.
	Pieza
	1

	45
	610-15-1
	Microesferas de polietileno de 850 micrómetros-1000 micrómetros. Frasco de 10 g. Como referencia marca: Cospheric. Modelo de referencia: CPMS-0.96 850-1000um - 10g.
	Pieza
	1

	46
	610-15-2
	Microesferas de polietileno de tamaño 250 micrómetros - 300 micrómetros. Frasco 10 g.  Como referencia marca: Cospheric, Modelo de referencia: CPMS-0.96 250-300um - 10g
	Pieza
	1

	47
	610-15-3
	Microesferas de polietileno de tamaño 75 micrómetros - 90 micrómetros. Frasco 10 g.  Como referencia marca: Cospheric, Modelo de referencia: CPMS-0.96 75-90um - 10g   
	Pieza
	1

	48
	610-20-1
	Módulo de pretratamiento progard S2 / para una protección óptima de las membranas de ósmosis inversa. Marca Merck, PR0G0T052.
	Pieza
	1

	49
	610-20-2
	Quantum tex cartridge. Filtro de cartucho de Quantum tex (resina organex) catálogo QTUM0TEX1 Marca Merck
	Pieza
	1

	50
	610-20-3
	Filtro de venteo para depósito de PE con Elix marca Millipore Merck, TANKMPK01
	Pieza
	1

	51
	610-29-1
	Material de referencia de Hexaboruro de lantano. SRM 660 C.
	Pieza
	1

	52
	610-30-1
	Solución estándar de lantano. SRM NIST 3127a
	Pieza
	1

	53
	610-31-1
	Material de referencia certificado de vidrio. NIST SRM 606
	Pieza
	1

	54
	610-42-1
	Material de referencia EDS-TM002 marca BAM kit completo básico para la evaluación de sistemas de energía dispersiva de Rayos X acoplados a microscopios electrónicos de barrido
	Pieza
	1

	55
	610-43-1
	Silicon wafers. Oblea de silicio tipo N dopado con fosforo P, grado prime, orientación <100>, diámetro 76.2 mm, espesor 380 micrómetros, resistencia de 1-10 Ohm-cm pulido SSP, paquete de 25 unidades. Marca de Sugerencia Silicon Wafer University Wafer ID 695
	paquete
	1

	56
	610-43-2
	Silicon wafers. Oblea de silicio tipo P dopado con boro B, grado prime, orientación <100>, diámetro 76.2 mm, espesor 380 micrómetros, resistencia de 1-10 Ohm-cm pulido SSP, paquete de 25 unidades. Marca de Sugerencia Silicon Wafer University Wafer ID 978
	Paquete
	1

	57
	610-47-1
	Pinza de punta fina de longitud 116 mm material Celcon de ancho 0.20 mm x espesor 0.20 mm que pueda trabajar a temperatura de 80°C. Sugerencia catalogo TED PELLA, producto # 5680
	Pieza
	2

	58
	610-47-2
	Juego de pinzas metálicas NM-SS de alta precisión PELCO® Pro o equivalente en, estilos 00, 2A, 3C, 5 y 7, en estuche.  Catalogo sugerido TED PELLA, el producto # 5367-50NM
	Paquete
	1

	59
	610-47-3
	Pinzas metálicas de corte. Cortador lateral ergonómico para servicio pesado, empuñadura suave, 229 mm (9") L. Catalogo sugerido TED PELLA, el producto # 53740
	Paquete
	1

	60
	610-49-1
	Clinker de cemento Portland del NIST, Portland Cement Clinker SKU: 2687a
	Pieza
	1

	61
	610-49-2
	Clinker de cemento Portland del NIST, Portland Cement Clinker SKU: 2686b
	Pieza
	1

	62
	610-49-3
	Clinker de cemento Portland del NIST, Portland Cement Clinker SKU: 2688
	Pieza
	1

	63
	610-49-4
	Cemento Portland mezclado con escoria, del NIST, Portland Cement (Blended with Slag) SKU: 635a
	Pieza
	1

	64
	620-11-1
	Botellas de polietileno con capacidad de 125 mL. Marcas sugeridas: 
1) Número de parte 2003-0004 botella de polietileno de baja densidad, Marca Nalgene. Caja con 72 piezas,  
2) Número de parte 339101 marca NEST botella de polietileno de alta densidad caja con 100 piezas
Las botellas deben presentarse en cajas o empaques originales, con sello u otro documento que tenga el fabricante que asegure que son nuevas (como son las instrucciones de uso y cuidados). La presentación física de las botellas debe ser tal cual se presenta en el catálogo, sin daños, rayaduras o alguna degradación como cambio de color.
	Caja
	11

	65
	620-11-2
	Botellas de polietileno de baja densidad con capacidad de 60 mL. Número de parte 2003-0002. Marca Nalgene. Caja con 72 piezas. Se requiere botellas con estas características para la preparación gravimétrica, certificación y monitoreo de materiales de referencia y disoluciones espectrométricas.  Es importante que sean de la marca solicitada.
	Caja
	9

	66
	620-12-1
	Ácido Nítrico grado reactivo, frasco de 2.5 L marca de referencia JT Baker, código BK962105
	Pieza
	10

	67
	620-14-1
	Pipeta de transferencia graduada de 5 mL (15 cm) caja con 250 piezas. Marca sugerida CRM GLOVE, código CVQPF10167
	Caja
	10

	68
	620-20-1
	Escudo de cuarzo, Quartz Collar / Sleeve 60 mm for Thermo Element2 HR ICPMS, Número de parte 1136500. Marca Thermo Scientific.
	Pieza
	1

	69
	620-20-3
	Mangueras Standard Santoprene 2-Stop Tubing, 150 mm Bridge Length, I.D. 1.42 mm Yellow Yellow, paquete con 12 mangueras, Número de parte ES-4398-2142 de Thermo Elemnt2 HR ICPMS.
	Paquete
	1

	70
	620-31-1
	Tiras para medición de Temperatura: irreversibles niveles 6, intervalo de temperatura de (29 a 42) °C, etiquetas autoadheribles de respuesta inmediata, resistentes a aceite, agua y vapor. Tamaño (12 x 32) mm, tipo horizontal, escala de temperatura en °C y °F. Paquete con 12 piezas
	Paquete
	2

	71
	620-40-1
	Hidróxido de amonio en solución, pureza del (28 - 30) % (reactivo ACS), Cod. cat. 221228-2.5L-A, marca sugerida Sigma-Aldrich, presentación: frasco de 2.5 L
	Pieza
	2

	72
	620-42-1
	Frascos de vidrio ámbar para polvos secos fotosensibles, de boca ancha con tapa de rosca de polietileno (con revestimiento de PTFE), de 60 mL de capacidad (2 oz), marca de referencia ULINE, código S-21719, Presentación: paquete con 24 piezas.
	Paquete
	13

	73
	620-42-2
	Sal de biftlalato de potasio, pureza del (99.95 - 100.05) % (puriss. p.a.), Cod. cat. 60360-500G, marca sugerida Sigma-Aldrich, presentación: frasco de 500 g. Todas las piezas deben pertenecer al mismo lote.
	Pieza
	18

	74
	620-42-3
	Botellas de polietileno de baja densidad (LDPE) de 1 L, boca angosta con tapa.  Número de catálogo:  2003-0032, Marca requerida: Nalgene, Presentación caja con 24 piezas. NOTA.  Las botellas deben presentarse con las cajas o empaques originales, con sellos u otro documento que tenga del fabricante que asegure que son nuevas (como son las instrucciones de uso y cuidado de Nalgene Labware) y que permitan rastrear el lote de fabricación. La presentación física de las botellas debe ser tal cual se presenta en catálogo (sin daños, rayaduras o alguna otra degradación como cambio de color).
	Caja
	3

	75
	620-44-1
	Electrodo combinado de vidrio, marca requerida Hach, Modelo E16M400 -Hach db ELECTRODE COMB PH PHC2401-8 W/BNC, número de parte, 204704.
	Pieza
	1

	76
	620-44-2
	Electrodo de referencia marca requerida Hach (antes Radiometer), Modelo REF251 DBL JCT (Country of Origin: France. 1), Número de parte E21M001.
	Pieza
	1

	77
	620-44-3
	Electrodo de referencia marca requerida Hach (antes Radiometer), Modelo REF201 REF ELECTRODE/GENERAL PURPOSE (Country of Origin: France. 1), Número de parte: E21M009.
	Pieza
	1

	78
	620-44-4
	Electrodo de referencia marca requerida Hach (antes Radiometer), Modelo Ag/AgCl - Referenzelektrode (Country of Origin: France. 1), Número de parte: B20B300.
	Pieza
	1

	79
	620-44-5
	Electrodo de referencia marca requerida Hach (antes Radiometer), Modelo REF321 (Country of Origin: China. 1), Número de parte: E21M002
	Pieza
	1

	80
	620-45-1
	Botellas de polietileno de alta densidad HDPE IP2, capacidad de 250 mL de boca angosta con tapa, Número de catálogo: 2099-0008, Marca requerida: Nalgene (Thermo-Scientific), Presentación caja con 72 piezas. Con empaque original. NOTA.  Las botellas deben presentarse con las cajas o empaques originales, con sellos u otro documento que tenga del fabricante que asegure que son nuevas (como son las instrucciones de uso y cuidado de Nalgene Labware) y que permitan rastrear el lote de fabricación. La presentación física de las botellas debe ser tal cual se presenta en catálogo (sin daños, rayaduras o alguna otra degradación como cambio de color).
	Caja
	3

	81
	620-46-6
	Professional WypAll™ X80 rollo jumbo, dimensiones (34x31.75) cm, producto tipo Wypallx80 wipes, color azul 41043, N° de catálogo VWR 19-130-1629, Marca de referencia Kimberly-Clark™, Presentación 1 rollo con 475 piezas.
	Rollo
	2

	82
	620-46-7
	Nitrato de plata (≥ 99.9999 %), Número de catálogo: 204390-10G, Marca de referencia: SIGMA-ALDRICH, Presentación pieza en frasco de 10 g.
	Pieza
	1

	83
	620-46-8
	Tapones con faldón plegables de caucho natural, flexibles, proporcionan un sellado completo y buena adhesión, fabricado con caucho natural, resistencia a la temperatura de - 35 a + 70 °C (120 °C en calor húmedo), medidas 10 mm/20 mm de Al, (Saint-Gobain:407013-50), marca de referencia Fisher Brand, código 11784588, Presentación: paquete con 50 piezas. 
	Paquete
	1

	84
	620-46-9
	Tapones de silicona de diámetro del fondo de 13 mm, resistente a químicos, traslúcido, catálogo sugerido: 11527662, marca sugerida: Fisherbrand. Presentación: paquete de 10 piezas
	Paquete
	1

	85
	620-46-10
	Tapones de silicona de diámetro del fondo de 28.5 mm Diámetro del área superior, diámetro superior de 25 mm y de longitud de 28 mm, resistente a químicos, traslúcido, catálogo sugerido: 11587662, marca sugerida: Fisherbrand. Presentación: paquete de 2 piezas
	Paquete
	1

	86
	620-46-11
	Tapones sólidos de neopreno diámetro del fondo de 31 mm Diámetro del área superior, diámetro superior de 27 mm y de longitud de 32 mm, fabricados con caucho de neopreno Dureza de 46/55 IRHD, catálogo sugerido: 11537103, marca sugerida: Fisherbrand. Presentación: paquete de 10 piezas
	Paquete
	1

	87
	620-46-12
	Tapones sólidos de neopreno diámetro del fondo de 38.5 mm Diámetro del área superior, diámetro superior de 33 mm y de longitud de 38.5 mm, fabricados con caucho de neopreno, dureza de 46/55 IRHD, catálogo sugerido: 11567103, marca sugerida: Fisherbrand. Presentación: paquete de 5 piezas
	Paquete
	1

	88
	620-46-13
	Tapones sólidos de neopreno diámetro del fondo de 55 mm Diámetro del área superior, diámetro superior de 49 mm y de longitud de 42 mm, fabricados con caucho de neopreno Dureza de 46/55 IRHD, catálogo sugerido: 11537113, marca sugerida: Fisherbrand. Presentación: paquete de 2 piezas.
	Paquete
	1

	89
	620-47-5
	Anillo de plomo con forma de pesa recubierto de vinilo, marca de referencia Vikem® rojo para proteger el material de vidrio, se ajusta a frascos de 125 a 500 mL, diámetro interior de 43 mm, diámetro exterior de 76mm, peso de 200 g, N°. de catálogo VWR 29700-004
	Pieza
	6

	90
	620-47-6
	Anillo de plomo con forma de pesa recubierto de vinilo, marca de referencia Vikem® verde para proteger el material de vidrio, se ajusta a frascos de 125 a 500 mL, diámetro interior de 48 mm, diámetro exterior de 74 mm, peso de 230 g, N°. de catálogo VWR 47735-594
	Pieza
	6

	91
	620-53-1
	Cloruro de potasio, 99.999 %, CAS No. 7447-40-7, N. catálogo: 104938, No. de CE:  231-211-8, Grado Suprapur®, Marca requerida: Supelco-MERCK. Presentación frasco plástico de 500 g
	Pieza
	1

	92
	630-3-1
	Filtro de venteo para depósitos de PE de 100 L con Elix MPK01, marca Millipore Merck, número de catálogo TNKMPK01
	Pieza
	1

	93
	630-3-2
	Cartucho de carbono Super-C, 30 cm, número de catálogo CDFC01204, marca Millipore. Caja (con 4 piezas)
	Caja
	1

	94
	630-4-1
	Creatinina-d3. (Metil-d3). 99.8 % atom % D, CAS No. 143827-20-7. Cantidad 1 unidad de 100 mg. Marca sugerida CDN ISOTOPES, No de Producto: D-3689
	Pieza
	1

	95
	630-5-1
	Nebulizador 4mL/min. Marca recomendada Glass Expansion no de producto: ARG-07-US6. Incluye conector NFT-075 0.75mm ID x 1.3mm OD x 700mm y conector EL-1 EzyLok.
	Pieza
	1

	96
	630-5-2
	Guantes de Nitrilo - Libres de Talco, Medianos. Caja con 100. Marca recomendada Microflex ® Supreno®
	Caja
	1

	97
	630-5-3
	Toallas limpiadoras desechables 11 x 21 cm tipo Kimwipes. Marca recomendada sigma-aldrich. No. De catalogo: 2188964.
	Pieza
	1

	98
	630-5-4
	Jeringa para muestrear gases de volumen de 1mL, calibre 22. Marca recomendada: Merck No. De catálogo. 26284, volume 1 mL, tamaño de aguja 0.7 mm de diámetro externo (punta biselada), largo de aguja 51 mm.
	Pieza
	1

	99
	630-5-5
	Aguja para jeringa de gases, calibre 22, de 51 mm. Marca recomendada: Merck: No. De catalogo: 19137-U. 0.7mm de diámetro externo, aguja biselada (estilo de punta 2), largo de aguja 51 mm, para usar con jeringas de 250μL-10mL.
	Pieza
	1

	100
	630-8-1
	Ácido clorhídrico, grado ACS frasco con 2.5 L marca de referencia WOHLER No. catálogo W7010
	Pieza
	1

	101
	630-8-2
	Ácido sulfúrico 95-98 % ACS, marca de referencia WOHLER W4939, frasco con 2.5 L
	Pieza
	1

	102
	630-8-3
	Ácido acético grado reactivo, frasco con 1 L, semejante a A6283-1L marca Merck
	Pieza
	1

	103
	630-8-4
	D (+) Glucosa pureza ≥ 99.5 %, frasco con 1 kg marca de referencia Merck No. catálogo G8270
	Pieza
	4

	104
	630-8-6
	Hidróxido de sodio, frasco con 2.5 kg, grado reactivo, marca de referencia CTR Scientific, No. de parte CTR03124
	Pieza
	1

	105
	630-9-1
	Columna para HPLC Cadenza CD-C18, 120 Å, 3 µm, 4.6 x 250 mm, "endcapped" marca Imtakt, No de parte CD006
	Pieza
	1

	106
	630-9-2
	Espátula antiestática desechable de polipropileno para laboratorio, terminación en punta, paquete con 300 unidades de 140 mm, marca de referencia Smart Spatula No. de catálogo 17231
	Pieza
	1

	107
	630-9-6
	Frasco de vidrio, Caja con 24 frascos de vidrio ámbar de 30 mL de boca ancha, marca de referencia Cole-Parmer No. de catálogo TW-34800-22
	Caja
	5

	108
	630-9-7
	Tapa negra fenólica, roscada para viales de 4 mL de 15 mm de diámetro exterior tamaño de tapón 13-425, marca de referencia Thomas Scientific No. de catálogo 1230K91
	Pieza
	150

	109
	630-14-1
	Acido Glutámico pureza ≥ 99 %, frasco con 1 kg. Marca de referencia Sigma-Aldrich, No. de catálogo G1251
	Pieza
	3

	110
	710-22-2
	Alcohol Etílico, grado reactivo, 96 % de pureza, presentación de 1 Galón.
	Pieza
	1

	111
	710-29-2
	Tetradecano grado reactivo 99% de pureza frasco de 1 Litro.
	Pieza
	1

	112
	710-30-1
	Cronómetro electrónico viscoclock marca Schott. Rango de Medición 0.01s hasta 999.99 s; Resolución 0.01 s, Exactitud ± 0.01 s/ ± 1 digito. 
	Pieza
	6

	113
	720-13-1
	Acetona 3000, sustancia liquida en presentación de una garrafa de 5 Litro. High Purity, CH3COCH3 Ensayo - mín. 99.5%, Color (APHA) - máx. 10, Residuo después de evaporación - máx. 0.001%, Solubilidad en agua - Pasa la Prueba, Agua - máx. 0.5%, Ácido titulable - máx. 0.0003 meq/g, Base titulable - máx. 0.0006 meq/g, Aldehído (como HCHO) - máx. 0.002%, Alcohol isopropílico - máx. 0.05%, Metanol - máx. 0.05%. 
	Garrafa
	1

	114
	720-22-1
	Guante de micro espuma de nitrilo rosa, PIP 34-8264 Maxiflex ® Active por ATG, tamaño M (Caja con 12 piezas).
	caja
	1

	115
	730-4-4
	Bencina de petróleo no. cas. 64742-49-0, p.a., intervalo de ebullición 40°-60 °C, grado ACS, ISO y reagent (Reag. Ph Eur), tambor acero inoxidable de 25 litros, marca de ref.: Merck, modelo: 1017756025, 
	Pieza
	1

	116
	730-4-6
	Garrafa con asa de polietileno de alta densidad (HDPE) con superficies interior y exterior fluoradas color blanco transparente, capacidad 10 litros. Con conformidad alimentaria FDA.  Referencia ThermoFischer Scientific número de catálogo: 2097-0020, marca de ref.: Nalgen, modelo de ref.: 2097-0020PK
	Garrafa
	3

	117
	730-6-1
	Botellas de polietileno de alta densidad con boca angosta y cap.  de 125 ml con tapa de polipropileno, Caja de 12 botellas. Que cumpla con las regulaciones de Performance-Oriented Packaging de las Naciones Unidas. Referencia Merck SKU: Z261084-1PAK, marca de ref.: Nalgen, modelo de ref.: 2099-0004
	Caja
	30

	118
	730-14-1
	Alcohol etílico, 4 L Reactivo analítico absoluto con pureza de al menos 99.5 % Con máximo 0.001% residuos a la evaporación. Registro CAS: 64-17-5 Marca de referencia: JT Baker
	Pieza
	1

	119
	730-14-2
	Pinza con punta recta para pesas con valores nominales de 1 mg a 20 g longitud 115 mm Marca de referencia: Mettler Toledo, número de parte de referencia: 15900
	Pieza
	1

	120
	730-14-3
	Pinza con puntas rectas para pesas de 1 mg a 50 g longitud de 140 mm, Marca de referencia: Mettler Toledo, no. de parte: 11116543
	Pieza
	1

	121
	730-16-1
	TOALLAS DE MICROFIBRA (caja con 12 piezas) mod. S-17975, Posible proveedor: Uline
	Caja
	1

	122
	730-19-1
	Toalla Rollo, hecho con 75% mínimo de fibras recicladas, marca de referencia:  Kimberly Clark, código: 92223, cajas con 6 rollos
	Caja
	1

	123
	730-19-2
	Toallitas para cuarto limpio clase 100 libre de pelusa. Tamaño 9 x 9". Paquete de 150 piezas. Marca de referencia: Texwipe, Modelo de referencia: TX1109, 
	Paquete
	3

	124
	730-20-1
	Filtro de malla de laboratorio, acero inoxidable 304 de doble capa tipo tamiz. Diámetro exterior: alrededor de 21 cm, Diámetro interno: 20 cm, Apertura: 0.063 mm, malla 250. Modelo de referencia el crisol: MONTI02301.
	Pieza
	1

	125
	730-22-1
	Vaso de precipitados de 100 ml, con pico, fabricado con un espesor de pared uniforme. Material: Vidrio de borosilicato Capacidad: 100 mL, Estilo de vaso: Griffin, Rango de graduación: 20-80 mL, Intervalo de graduación: 10 mL, Altura: 72 mm (aprox), Diámetro exterior: 50 mm (aprox). Modelo de referencia el crisol: 1140001008
	Pieza
	2

	126
	730-28-1
	Frasco lavador de seguridad (piseta) de polietileno de baja densidad (LDPE) de boca ancha y salida superior, Marca sugerida: Bel Art.
	Pieza
	5

	127
	730-28-2
	Matraz Erlenmeyer de 500 ml con labio reforzado para tapón de hule No. 7 de borosilicato, Marcas sugeridas: Kimex o Pyrex.
	Pieza
	2

	128
	730-28-3
	Matraz Erlenmeyer de 125 ml con labio reforzado para tapón de hule No. 5 de borosilicato, Marcas sugeridas: Kimex o Pyrex.
	Pieza
	2

	129
	730-28-4
	Matraz Erlenmeyer de 25 ml con labio reforzado para tapón de hule No. 0 de borosilicato, Marcas sugeridas: Kimex o Pyrex.
	Pieza
	2

	130
	730-30-2
	Toallas Limpiadoras de Papel de Precisión de Baja Pelusa - 1 Capa, 12 pulgadas x 12 pulgadas (caja con 150 toallas o más), Marca sugerida: Kimberly Clark, Modelo sugerido: Kimwipes Science Band.
	Caja
	2

	131
	730-30-3
	Toallas Limpiadoras de Papel de Precisión de Baja Pelusa - 1 Capa, 4.4 pulgadas x 8.4 pulgadas (caja con 250 toallas o más), Marca sugerida: Kimberly Clark, Modelo sugerido: Kimwipes Science Band.
	Caja
	2

	132
	730-31-1
	Novec™ 7000 Engineered Fluid, Número de CAS: 375-03-1, Peso molecular:200.05. Marca de referencia 
Sigma-Aldrich, sku: SHH0001, presentación 1 litro
	Litro
	1

	133
	730-35-1
	Filtro de malla de laboratorio, acero inoxidable 304 de doble capa tipo tamiz. Diámetro exterior: alrededor de 21 cm, Diámetro interno: 20 cm, Apertura: 0.063 mm, malla 250. Modelo de referencia el crisol: MONTI02301
	Pieza
	1

	134
	740-1-1
	Paños de papel KIMWIPES-KIMTECH, marca de referencia Kimberly-Clark, Caja con 280 piezas
	Caja
	60

	135
	740-6-1
	Alcohol etílico absoluto marca de referencia BAKER, 20 litros, pureza mayor al 97%
	Pieza
	2

	136
	740-10-1
	Tapetes blancos atrapa polvos para uso en laboratorios y cuartos limpios. Caja conteniendo 60 hojas de tapetes blanco de 61 cm de ancho X 92 cm de largo (aprox). Material:   hojas de película de polietileno. 
Características: 
· Hojas de láminas de polietileno adherentes a piso seco
· Recomendado para uso en pisos de laboratorio
· Colocación directa adherente sobre pisos secos de laboratorios
	Pieza
	10



Notas: 
La numeración de las partidas deberá ser consecutiva por lo que se solicita a los licitantes participantes respetar la numeración y señalar en aquellas partidas que no coticen la leyenda “NO SE COTIZA”. 

Las marcas y modelos indicados en cada partida son únicamente de referencia, por lo tanto, los licitantes participantes podrán ofertar los materiales de laboratorio y sustancias químicas de cualquier marca, siempre que éstas cumplan con el mínimo de características y especificaciones de la marca y modelo referenciado en la descripción, excepto para aquellas partidas donde se especifique que se requiere de la marca Thermo Scientific, Merck-Millipore, Supelco-Merck, Nalgene, BAM, Hach, Gilson, NIST, Imtakt y Maxiflex.

Los licitantes participantes deberán ofertar las presentaciones solicitadas en cada una de las partidas del anexo técnico, el no cumplir con la presentación solicitada será motivo de desechamiento.
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