DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO

El Marqués, Qro., a 26 de julio de 2023
Asunto: Anexo técnico
Requisicién 310-81
ANEXO 1 TECNICO
SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS PARA SISTEMA DE

RESPALDO DE LOS RECTIFICADORES SEMIKRON UBICADOS EN
LAS SUBESTACIONES RECEPTORAY VI DEL CENTRO NACIONAL

DE METROLOGIA

Los

licitantes participantes deberdn especificar claramente la

descripcién del suministro e instalacidn que estén cotizando, en el

entendido de que, de no contar con las especificaciones minimas
solicitadas del presente Anexo Técnico en su propuesta, para su

evaluacién correspondiente, serd motivo de descalificacién.

ESPECIFICACION TECNICA DEL SUMINISTRO SOLICITADO:

Partida

Tipo y cantidad de

baterias
Concepto Caracteristicas que deben cumplir
Tipo de | Cantidad

bateria | requerida

Bateria recargable, de 24 ah, se
pueden cotizar en marcas como
Enersys power Safe modelo Rm-
24 y GAZ Modelo KM24P, o

subestacion eléctrica VI

e Requerimiento de Capacidad: Las baterias
deben tener una capacidad de 24 Ah.

e Requerimiento de Contenedor Unico: Cada
bateria debe estar alojada en un contenedor de

ubicado en la
i una sola pieza.
Bater]as e Requerimiento de Disefio de Placa con
de nl_quel- Compartimientos de Ni-Cd: El disefio de la
Caf_jm'o bateria debe incorporar compartimientos de
(Ni-Cd) 92 Ni-Cd para permitir una vida Ut
Capacidad excepcionalmente larga. )
de 24 AH e Requerimiento de Vida Util y de

Almacenamiento: Las baterias deben tener
una vida Util probada de mas de 20 afios.

e Requerimiento de Temperatura de
Funcionamiento: Las baterias deben ser
capaces de operar correctamente en un rango
de temperatura de -30°C a 50°C.
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Requerimiento de Robustez del Disefio: El
disefio de las baterias debe minimizar el
riesgo de degradacion de los terminales.
Requerimiento de Caja de Plastico
TranslUcido: La caja de las baterias debe ser
de plastico translicido para permitir a los
usuarios verificar facilmente el nivel de
electrolito.

Requerimiento de Construccion Robusta:
Las baterias deben tener una construccién
solida que reduzca la posibilidad de
degradacion y dafio.

Requerimiento de Doble Sellado del Poste:
Las baterias deben tener un disefio de doble
sellado del poste para minimizar la formacion
de carbonilla y proteger la eficiencia de la
bateria.

Requerimiento de Placa Espaciadora: Las
baterias deben contar con una placa
espaciadora para prevenir el movimiento del
paquete de células, garantizando asi una
mayor eficiencia.

Requerimiento de Separador Ondulado y
Perforado: Las baterias deben tener un
separador ondulado y perforado que permita
la libre circulacion del electrolito, mejorando
asi la eficiencia de la bateria.

Requerimiento de Electrolito de Hidréxido
Potasico Diluido: Las baterias deben
contener electrolito de hidréxido potasico
diluido para mejorar la eficienciay la vida util
de la bateria.

Requerimiento de Optimizaciéon para
Largas Descargas: Las baterias deben estar
optimizadas para descargas de entre 30
minutos y mas de 3 horas.

Requerimiento de Reserva de Electrolito:
Las baterias deben contar con una reserva de
electrolito para reducir la necesidad de riego,
resultando en un mantenimiento mas facil.
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e Requerimiento de Capacidad: Las baterias
deben tener una capacidad de 24 Ah.

e Requerimiento de Contenedor Unico: Cada
bateria debe estar alojada en un contenedor de
una sola pieza.

e Requerimiento de Disefio de Placa con
Compartimientos de Ni-Cd: El disefio de la
bateria debe incorporar compartimientos de
Ni-Cd para permitir una vida (til
excepcionalmente larga.

e Requerimiento de Vida Util y de
Almacenamiento: Las baterias deben tener
una vida util probada de més de 20 afios.

e Requerimiento de Temperatura de
Funcionamiento: Las baterias deben ser
capaces de operar correctamente en un rango
de temperatura de -30°C a 50°C.

e Requerimiento de Robustez del Disefio: El
disefio de las baterias debe minimizar el
riesgo de degradacion de los terminales.

e Requerimiento de Caja de Plastico

Bateria recargable, de 18 ah, se | gaterias Translicido: La caja de las baterias debe ser

pueden cotizar en marcas como | ge njquel- de plastico transldcido para permitir a los

Enersys power Safe modelo Rm- | cadmio usuarios verificar facilmente el nivel de

18 y GAZ Modelo KM18P, o | (Nj-Cd) 92 electrolito.

similar, ~ ubicado en la e Requerimiento de Construccion Robusta:

subestacion eléctrica VI | Capacidad Las baterias deben tener una construccion
de 18 AH solida que reduzca la posibilidad de

degradacion y dafio.

e Requerimiento de Doble Sellado del Poste:
Las baterias deben tener un disefio de doble
sellado del poste para minimizar la formacion
de carbonilla y proteger la eficiencia de la
bateria.

e Requerimiento de Placa Espaciadora: Las
baterias deben contar con una placa
espaciadora para prevenir el movimiento del
paquete de células, garantizando asi una
mayor eficiencia.

e Requerimiento de Separador Ondulado y
Perforado: Las baterias deben tener un
separador ondulado y perforado que permita
la libre circulacion del electrolito, mejorando
asi la eficiencia de la bateria.

e Requerimiento de Electrolito de Hidroxido
Potasico Diluido: Las baterias deben
contener electrolito de hidréxido potasico
diluido para mejorar la eficiencia y la vida til
de la bateria.

e Requerimiento de Optimizacién para
Largas Descargas: Las baterias deben estar
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optimizadas para descargas de entre 30

. minutos y méas de 3 horas.
A .
> 8" | JEe e Requerimiento de Reserva de Electrolito:
< .
» Las baterias deben contar con una reserva de
» » . . . .
o < electrolito para reducir la necesidad de riego,
iy Dig = resultando en un mantenimiento mas facil.
) -~
=

La propuesta debe incluir la instalacién completa de las baterias.

1. Se debe proporcionar una carta en papel membretada por la
empresa, firmada por el representante legal, que certifique la
capacitacién adecuada en mantenimiento y operacidén de sistema
de respaldo de los rectificadores Semikron.

2. Las baterias suministradas no deben tener mads de un afio de
fabricacién al momento de presentar la oferta vy deben
pertenecer a un solo lote. Se debe presentar un documento que
acredite la fecha de fabricacién y el ntmero de lote. Este
puede ser un documento del fabricante o una carta del
proveedor, firmada por el representante legal, gque garantiza
el cumplimiento de este requisito. La no presentacidédn de dicho
documento serd motivo de descalificacidn.

3. Se deben proporcionar las fichas técnicas de las baterias que
se cotizan para evaluar su cumplimiento con los requisitos
técnicos establecidos.

El licitante adjudicado deberi cumplir:

1. Se debe informar por correo electrdénico la fecha de entrega
con antelacién. La fecha de instalacidén a tener en cuenta es
el 18 de noviembre de 2023. Esto se coordinard con la
Subdireccidén de Mantenimiento del CENAM para coincidir con el
mantenimiento de las subestaciones.

2. Las baterias retiradas de los Semikron deben entregarse en el
almacén del CENAM el 19 de noviembre de 2023, sin costo
adicional.
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3. Todos los equipos de medicién wutilizados deben tener un
certificado de calibracidén wvigente, no mayor a un afio a la
fecha del servicio. Se deben presentar los certificados de
calibracién originales (para su cotejo) y copias al entregar
el informe de cada servicio.

4. E1 personal debe contar con el equipo de seguridad adecuado,
como botas dieléctricas, pantaldén y camisa de algoddn, gafas,
tapones auditivos, guantes de carnaza y casco. También deben
tener las herramientas y equipos necesarios para realizar todos
los trabajos.

5. Se debe entregar un informe con los registros de voltaje de
cada bateria antes de instalarlas, una prueba de impedancia al
banco de baterias para determinar el valor inicial de las
celdas y un album fotogréfico.

6. Para el suministro e instalacién de las baterias, se deben
enviar al menos dos personas.

Penas convencionales:

En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor
adjudicado, segun este anexo técnico, CENAM utilizard penas
convencionales. Si los servicios prestados no cumplen con la calidad
esperada y el programa establecido (en términos de tiempo vy/o
alcance), se utilizan penas convencionales por la prestacién del
servicio.

Equipo de seguridad:

Se debe proporcionar los elementos, equipos, herramientas vy
vestimenta de seguridad necesarios para la eficiente prestacién de
los servicios requeridos. Esto incluye un uniforme completo, calzado
industrial dieléctrico gue cumpla con las normas aplicables, guantes
dieléctricos de piel suave, gafas de seguridad, tapones auditivos,
cinturén de seguridad, casco de clase E de color amarillo, etc. Si
estos elementos no estadn en condiciones o6ptimas de uso, se deberéan
reemplazar oportunamente, siguiendo al menos las normas NOM-017-
STPS-2008, NOM-113-STPS-2009 y NOM-115-STPS-2009.

El personal de servicio debe tener su equipo de seguridad y ropa de
trabajo. Cualquier miembro del personal que no cuente con sSu equipo
de seguridad y ropa de trabajo no podra acceder a las instalaciones
para realizar su trabajo y, en caso de no prestar el servicio
programado, se utilizaré la deducciébn % penalizacidn
correspondiente.
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Seguridad laboral:

El proveedor adjudicado deberd proporcionar seguridad laboral
conforme a la normatividad vigente durante todo el contrato. E1
primer dia del servicio, deberd entregar a la Subdireccidén de
Mantenimiento del CENAM una copia actualizada del alta en el IMSS de
su personal asignado a este Centro. Ademéds, deberd presentar una
copia del comprobante de pago al IMSS para corroborar que el personal
asignado al servicio estd asegurado.

No se permitird el acceso a las instalaciones del CENAM a ningun
empleado que no esté asegurado.

El alcance es expuesto de manera enunciativa pero no limitativa

FIN DEL ANEXO TECNICO



